


FILTRI ANTIGRASSO
IN RETE STIRATA

PIENAMENTE RISPONDENTI
ALLE LEGGI IN MATERIA
D’IGIENE NELLA RISTORAZIONE
(D.P.R. 26/03/1980 n. 237)

Barriera contro
gli insetti.
Un’efficace ostacolo
contro gli insetti, a
norma di legge in
materia d’igiene nella
ristorazione
(D.P.R. 26/03/1980
n. 237).

Tranquillità totale
in caso d’ispezioni.
Le caratteristiche
tecniche dei filtri
sono una sicura
garanzia in caso di
controlli da parte
degli organi ispettivi
vigenti.

Durata nel tempo
e facilità di
manutenzione.
I filtri in acciaio Inox
vengono rigenerati
mediante un semplice
lavaggio con comuni
detersivi
biodegradabili.

A richiesta
possibilità di

misure speciali

mm 400 x 400 x h 12/20

mm 500 x 400 x h 12/20

mm 500 x 500 x h 12/20

mm 600 x 400 x h 12/20

FILTRI IN RETE STIRATA

Misure standard
a magazzino
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FILTRI ANTIGRASSO
A LABIRINTO
IN ACCIAIO INOX AISI 304

A richiesta
possibilità di

misure speciali

mm 500 x 500 x h 25

mm 500 x 400 x h 25

mm 400 x 400 x h 25

mm 500 x 300 x h 25

mm 600 x 400 x h 25

FILTRI A LABIRINTO

Ampia possibilità
di scelta all’interno
di una vasta gamma
di pannelli filtranti,
caratteristica che
permette il massimo
adattamento del
prodotto alle esigenze
del cliente.

La speciale 
risbordatura
dei profili garantisce
una presa manuale
sicura.

Misure standard
a magazzino

L’acciaio inox,
con cui i filtri sono
interamente realizzati,
è il materiale più
affidabile e
igienicamente idoneo
secondo specifiche
disposizioni ASL.

TES
TED

RISPONDENTI ALLA NORMA ANTINFORTUNISTICA DIN 31000
PARAGRAFO 5.4/79

TESTATI SECONDO LE NORME VDI 2052 - PAGINA 1E:1998

METALL 6 Italiano  15-03-2007  17:58  Pagina 61


