


• RETI PER ARMADIETTI
• RETI IN RAME

A E R G A S
Rete stirata per 
l’aereazione di 
armadietti di custodia
per contatori del gas e
canalette di protezione
dei tubi. Le norme di
buona tecnica 
costruttiva richiedono

nell’applicazione del
settore “GAS” una
superficie di aereazione
pari o superiore al 10%
della superficie della
pianta dell’armadietto
metallico di custodia
dei contatori.

R43 x 17 - 2 x 1 mm
Q30 x 23 - 2 x 1 mm

Rete stirata e spianata
in acciaio al carbonio 
o acciaio zincato.

RETE STIRATA IN RAME
PER TETTI VENTILATI
COME BARRIERA
PER GLI INSETTI E VOLATILI

Q6 x 4,5 - 0,6 x 0,6 mm
Disponibile in rotoli
altezza 1000 mm

RETE STIRATA IN RAME
PER CAMINI
LUCI SOLAI
E ANTIVOLATILI

Q25 x 19 - 1 x 1 mm
Disponibile in rotoli
altezza 1000 mm

Dimensioni reali delle maglie

Dimensioni reali delle maglie
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• RETI PER ZANZARIERE

MICRORETE STIRATA
Tipo Q3
• spessore mm 0,30
• luce mm 1,5 x 1,5
• materiale e misure:

acciaio inox 304
altezza mm 1000 - 1250
lunghezza rotoli m 25 - 50

TELA METALLICA
Tipo N. 18
(numero delle maglie 
per pollice francese)
• diametro del filo mm 0,25
• luce tra i fili mm 1,3
• materiali e misure:

alluminio altezza
mm 600-800-1000-1200
acciaio inox 304 e ottone,
altezza mm 1000-1200
lunghezza rotoli m 25 ca.

Dimensioni reali delle reti

Reti disponibili 
in rotoli o fogli,
anche in piccole
quantità.

Una soluzione 
ecologica
contro gli insetti
senza l’utilizzo di 
prodotti chimici.


